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   Εφαρμογές Ασύρματου Συστήματος αυτονομίας θέρμανσης παλαιών
πολυκατοικιών με ωρομέτρηση :

     
    1.     Σε διαμερίσματα παλαιών πολυκατοικιών χωρίς αυτονομία.   
    2.     Σε πολυκατοικίες που χρησιμοποιούν αέριο ή πετρέλαιο, με ή χωρίς σύστημα
αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας.   

  

    
   Πλεονεκτήματα Ασύρματου Συστήματος αυτονομίας θέρμανσης:

     
    1.     Εξοικονόμηση ενέργειας και προσαρμογή της θέρμανσης στις ανάγκες κάθε
χρήστη.    
    2.     Προσιτό κόστος εγκατάστασης, χωρίς μερεμέτια και χωρίς καλώδια μέσα στα
διαμερίσματα.    
    3.     Λειτουργία κεφαλών θερμαντικών σωμάτων και θερμοστατών με μπαταρίες
διάρκειας ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.    
    4.     Ασφαλής λειτουργία σύμφωνα με τις Ευρωπαικές οδηγίες για ασύρματα
συστήματα ελέγχου.    
    5.     Αξιόπιστη και απαραβίαστη λειτουργία.   
    6.     Μέτρηση κατανάλωσης ανά διαμέρισμαμε ωρομετρητές στο χώρο του
λεβητοστασίου.    
    7.     Έκδοση κοινοχρήστων όπως γινόταν μέχρι σήμερα, με επιπλέον καταγραφή ωρών 
από το διαχειριστή της πολυκατοικίας.
 

  

   

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
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1 ο ΒΗΜΑ                    

            
      Σε κάθε θερμαντικό σώμα του κάθε διαμερίσματος τοποθετείται ένας θερμοστατικός διακόπτης.    
                
       
       
2 ο ΒΗΜΑ      
           Πάνω στον θερμοστατικό διακόπτη κάθε θερμαντικού σώματος κάθε διαμερίσματος βιδώνεται μία ασύρματη κεφαλή  η οποία λειτουργεί με μπαταρία και δέχεται εντολή από τον θερμοστάτη χώρου του κάθε διαμερίσματος και ανοιγοκλείνει την παροχή νερού στο κάθε θερμαντικό σώμα.
      Σε κάθε κεφαλή τοποθετείται αντικλεπτικός δακτύλιος.    
         3 ο ΒΗΜΑ      
           Σε κάθε διαμέρισμα τοποθετείται ένας θερμοστάτης χώρου απλός ή προγραμματιζόμενος που λειτουργεί με μπαταρία και επικοινωνεί ασύρματα με τις κεφαλές των σωμάτων και τον δέκτη εντολών.
      Ο θερμοστάτης χώρου αποτελεί την «καρδιά» του συστήματος καθώς δίνει την δυνατότητα on-offλειτουργίας σε επιθυμητές ώρες και θερμοκρασίες χώρου.    
         4 ο ΒΗΜΑ      
           Εκτός των διαμερισμάτων, συνήθως στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, τοποθετείται ένας ή περισσότεροι δέκτες λήψης εντολών αναλόγως του αριθμού του διαμερίσματος ανά δύο ορόφους.    
         5 ο ΒΗΜΑ            Όλοι οι δέκτες σημάτων, που συνήθως τοποθετούνται στο κλιμακοστάσιο, συνδέονται καλωδιακά με τον ηλεκτρικό πίνακα αυτονομίας με ωρομετρητές που τοποθετείται στο λεβητοστάσιο. Με τον πίνακα αυτονομίας συνδέονται ηλεκτρικά ο καυστήρας και ο κυκλοφορητής θέρμανσης. Εντός των διαμερισμάτων δεν υπάρχουν καλώδια καθώς όλες οι συσκευές λειτουργούν ασύρματα.
   
         6 ο ΒΗΜΑ            Έλεγχος, δοκιμή και παράδοση, σε πλήρη λειτουργία, του συστήματος
   
         Η τοποθέτηση του συστήματος αυτονομίας γίνεται από συνεργείο της εταιρίας μας     
       
  Δείτε επίσης :
  
  &gt;&gt; Αυτονομία θέρμανσης σε παλίες πολυκατοικίες με θερμιδομέτρηση
  
  &gt;&gt;Για περισότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας   
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